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Mehr Sicht für mehr Leistung

Der neue Fendt 700 Vario

Hightech im neuen 700 Vario
Modernste Technologien aus dem Großtraktoren-
Bereich sind in die Baureihe 700 Vario integriert. 
Mit der Variotronic halten das neue Varioterminal, 
Kamerafunktion, Spurführung sowie Dokumentation 
Einzug in diese Leistungsklasse. Die neue SCR-
Technologie steht für die enorme Sparsamkeit im Kraft
stoffverbrauch. 

Mehr PS unter der Haube
Das Herz des neuen 700 Vario ist der neue Sechszylinder-
Motor mit 6,06 Liter Hubraum und der SCR-Technologie 
zur Abgasnachbehandlung. In Verbindung mit dem 
neuen stufenlosen Vario-Getriebe ML 180 überzeugt 
der Antriebsstrang mit höchster Effizienz und Dynamik. 
Da bei SCR die Abgasnachreinigung erst nach dem 
Verbrennungsvorgang stattfindet, ist der spritzige Motor 
optimal eingestellt – für höchste Leistung und einen 
extrem sparsamen Kraftstoffverbrauch. 

Mulitfunktionsjoystick

Radio

Varioterminal 10.4"

Multifunktionsarmlehne

Panoramascheibe 

Super Komfortsitz 
Evolution Dynamic

Lenkturm mit Kombiinstrument

Klimaanlage
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Mehr sehen, mehr spüren 
Die neue Fendt VisioPlus Kabine ist ein wahres Sicht- und 
Raumwunder. Die ins Dach hinein gewölbte Frontscheibe 
ermöglicht endlich die ganze Sicht auf den ausgehobe-
nen Frontlader. Dank des vergrößerten Platzangebots 
und nahezu sechs Quadratmeter Glasfläche ist die 
Kabine besonders geräumig. Die Frontscheibe des neuen 
700 Vario bietet Fendt in zwei Varianten an: die erste 
Variante ist die bekannte zu öffnende Scheibe und Türen 
rechts und links. Wenn Sie eine absolut ungestörte Sicht 
bevorzugen, ist die zweite Variante – die durchgehende 
Frontscheibe nur mit Tür links – empfehlenswert. 

Voll gefedert fährt sich besser
Das Federungskonzept des 700 Vario ermöglicht 
höchsten Fahrkomfort. Aus dem Großtraktoren-
Bereich übernommen wurde die Kombination aus 
Vorderachsfederung, Kabinenfederung und Sitzfederung, 
die ein Fahrgefühl auf PKW-Niveau ermöglicht. Die 
komfortabelste Kabinenfederung ist die pneumatische 
Dreipunktfederung, die sowohl vorn als auch hinten 
luftgefedert ist. Einen guten Fahrkomfort bieten zudem 
die Vierpunktfederungen, entweder pneumatisch und 
mechanisch kombiniert oder nur mechanisch. 

Varioterminal 7“
Das Varioterminal 7", mit einer Bildschirmdiagonale von 17,7 
Zentimetern, ist der handliche und funktionale Begleiter zur 
Schlepper- und Variotronic Gerätesteuerung. 

Varioterminal 10.4“
Mit dem Varioterminal 10.4“ bleiben keine Wünsche mehr offen. 
Über nur ein Terminal werden jetzt neben der Schlepper- und 
der Gerätesteuerung auch die externen Kameras, das Fendt 
Spurführungssystem VarioGuide und das Dokumentationssystem 
VarioDoc bedient.

• �Stufenloser Fahrantrieb von  
200 bis 240 PS

• �Große VisioPlus Kabine mit 
gewölbter Frontscheibe für ein 
ausgezeichnetes Raumgefühl 
und eine enorme Sicht 

• �Neues Varioterminal – 
per Touch und über das 
Bedienelement mit Tasten zu 
bedienen

• �Bequemer Komfort-Beifahrersitz

• �Abgestimmtes Federungs
konzept: Kabinenfederung, 
Sitzfederung plus 
Vorderachsfederung

• �Sechszylinder-Motor mit  
6,06 l Hubraum und Common-
Rail-Einspritzung: 240 PS 
Maximalleistung bei  
1.800 U/min

• �SCR-Technologie zur 
Erfüllung der Abgasstufe 3b 
und für extrem niedrigen 
Kraftstoffverbrauch

• �50 km/h Höchstgeschwin
digkeit bei reduzierter Motor
drehzahl (1.700 U/min)

Der 700 Vario bietet eine ausgezeichnete Rundumsicht. Auf Wunsch 
sind die Front- und die rechte Scheibe komplett durchgehend für 
eine optimale Sicht auf die Anbaugeräte. 

Der Blickwinkel nach oben wurde verdreifacht. Auch nach unten 
wurden die Sichtlinien optimiert und der Radeinlauf ist sehr gut 
einsehbar.
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Fendt 800/900 Vario

Mit den neuen Großtraktoren 800 und 900 Vario  
bietet Ihnen Fendt echte Kraftpakete mit bis zu 390 PS 
Maximalleistung. 60 km/h Höchstgeschwindigkeit, die 
Komfortkabine x5, die Variotronic mit neuem Varioterminal 
sowie die SCR-Motorentechnologie stehen für neue 
Maßstäbe in Sachen Komfort und Innovation. 

Die Fendt Großtraktoren – 
Power und Traktion 
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822 Vario	 162 kW	 220 PS
824 Vario	 176 kW	 240 PS
826 Vario	 191 kW	 260 PS
828 Vario	 206 kW	 280 PS

924 Vario	 176 kW	 240 PS
927 Vario	 199 kW	 270 PS
930 Vario	 220 kW	 300 PS
933 Vario	 242 kW	 330 PS
936 Vario	 265 kW	 360 PS
939 Vario	 287 kW	 390 PS

Einsatz mit der Mulchfräse

Erzeugung von Biomasse  
mit dem Holzhäcksler

Transport mit
• Anhänger
• Muldenkipper
• Abschiebewagen

Straßenunterhalt

Bodenabtrag mit dem 
Schürfkübel / Scraper

Bodenstabilisierung mit 
der Bodenfräse

Räumen von Großflächen 
mit 
• rotierenden Geräten
• Großflächenräumern

Schneefräsen mit
• Frässchleuder am Heck

Pflege von
• Großflächen

Maximalleistung kW/PS (ECE R 24)
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Sicherheit, Schnelligkeit und Komfort innovativ kombiniert

Fendt 800/900 Vario

Das Fendt-Kraftwerk
Angetrieben von einem Sechszylinder-Deutz-Motor 
mit Common-Rail-Hochdruckeinspritzsystem sind die 
Fendt Großtraktoren die Trägermaschinen für leistungs-
intensive Einsätze. Das Vario-Getriebe erlaubt bei voller 
Kraftübertragung Geschwindigkeiten von 20 m/h bis 	
60 km/h: Langsam für anspruchsvolle Zapfwellenarbeiten 
mit einer Forst-, Bodenstabilisierungs- oder großen 
Schneefräse – schnell für hohe Transportgeschwindig
keiten. Dank gefederter Vorderachse, Schwingungs
tilgung, Hochleistungsbremsanlage und pneumati-
scher Kabinenfederung bieten die Varios Fahrkomfort 

auf LKW-Niveau. Durch hohe Leistung, günstigen 
Kraftstoffverbrauch und der Möglichkeit zu cleveren und 
schlagkräftigen Arbeits- und Gerätekombinationen sind 
der 800 und 900 Vario die wirtschaftliche und effiziente 
Alternative für anspruchsvolle Aufgaben. 

Idealer Komfort für den Forsteinsatz  
Im Forsteinsatz werden sowohl vom Fahrer als auch von 
der Maschine höchste Leistungen erwartet. Feinfühlig 
und schnell muss der Fahrer den Holzhäcksler oder den 
Forstmulcher bedienen – volle Konzentration ist gefor-
dert. Die geniale Bedienung und Steuerung über den 

Rückwärts wie vorwärts – mit vollem Komfort in jede Richtung
In nur wenigen Schritten lässt sich der Fahrersitz mitsamt Lenkrad, Multifunktions
armlehne und aller Bedienelemente um 180 Grad drehen. Innerhalb kürzester Zeit bietet 
der 800 Vario so einen Fahr- und Bedienkomfort rückwärts wie vorwärts. 

3,5 m3-Fahrerparadies mit Panorama-Blick
Nehmen Sie Platz in der großen x5-Kabine der Baureihen 800 und 900 Vario, 
die Ihnen großzügige Platzverhältnisse und durch die großen Glasflächen eine 
hervorragende Sicht bietet – ein echter Panorama-Blick. Die Klimaautomatik 
garantiert die stets angenehme Temperatur am Arbeitsplatz, das Getränk aus der 
klimatisierten Kühlbox sorgt für die Erfrischung für Zwischendurch. An kalten 
Tagen ist die Sitzheizung das Plus an Komfort, auf das Sie nicht mehr verzichten 
möchten. Und sind Sie nicht allein unterwegs, findet Ihr Beifahrer auf seinem 
Komfortsitz einen bequemen Platz.

Übersichtlich und praktisch für den Einsatz
Im großen Varioterminal 10.4" haben Sie bis zu vier Menüeinstellungen im Blick, 
zum Beispiel die Schlepper- und Geräteeinstellung, die Kraftstoffverbrauchsanzei-
ge und ein Kamerabild. Die Bildschirmansicht lässt sich beliebig verändern. Dank 
der klaren Struktur des mehrsprachigen Menüs ist die Navigation ein Leichtes. 

Hilfe ESC-Taste

Drehrad

Navigation

Bildschirm-
belegung

Hauptmenü

Ansicht Kamera Ansicht VariotronicTI

Ansicht Karte

Varioterminal 10.4"
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Vario-Joystick ermöglicht ein entspanntes Arbeiten bei 
anspruchsvollen Einsätzen. Die Bedienelemente des 
Häckslers sind für eine einfache Geräteführung optimal 
auf der rechten Armlehne platziert. 
Mit der voll integrierten Rückfahreinrichtung fährt 
der Fahrer mit derselben perfekten Ergonomie 
rückwärts wie vorwärts, denn die Bedienung auf 
der Armlehne wird komplett mitgeschwenkt. Der 
Mulcher am Heckkraftheber lässt sich dabei über den 
Kreuzschalthebel optimal steuern.

Beste Traktion für Bau und Transport 
Ob mit Fräse oder Muldenkipper, auch in der 
Bauwirtschaft punkten der 800 und 900 Vario durch 
Flexibilität. Mit der Straßenzulassung und 60 km/h 
Fahrgeschwindigkeit entfallen für den Vario aufwän-
dige An- und Abtransporte. Auch in unbefestigtem 
Gelände ist die Traktion des Varios gesichert. Im 
Tiefbau wird die hohe Materialumschlagsleistung der 
Fendt Großtraktoren geschätzt, bei der Rekultivierung 
und Bodenstabilisierung die hohe Zapfwellen- und 
Hydraulikleistung. Der Vario kann dazu optimal ballas-
tiert werden. Ein niedriger Kraftstoffverbrauch ist durch 
das Arbeiten mit niedriger Drehzahl gewährleistet.

• �Modernste Varioantriebs
technologie für effiziente 
Kraftübertragung von  
220 bis 360 PS

• �Neues Varioterminal – 
wahlweise per Touch oder 
Bedienelement zu bedienen

• �Erstmalig alle Funktionen über-
sichtlich in nur einem Terminal

• �Neue Variotronic Geräte
steuerung für ISOBUS-Geräte

• �Pneumatische Drei-Punkt-
Kabinenfederung mit inte
grierter Niveauregulierung

• �60 km/h Höchstgeschwindig
keit bei reduzierter Motor
drehzahl (1.750 U/min) – auch 
bei größtmöglicher Bereifung

�• �Sechszylinder-Motoren 
(4-Ventil) mit 6,06 l Hubraum 
(800 Vario) bzw. 7,8 l Hubraum 
(900 Vario)

• �SCR-Technologie zur Erfüllung 
der Abgasstufe 3b und für  
günstigsten Kraftstoffverbrauch

Die eindrucksvolle Vario-Vielseitigkeit: Der Fendt Großtraktor für alle Fälle
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Frontladerarbeiten auf Radladerniveau

Fendt Frontlader CARGO

Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
moderner Frontlader ist ebenso gestiegen, wie 
an die Traktoren selbst. Die Antwort darauf heißt 
CARGO. Der maßgeschneiderte Frontlader im 
neuen Design wurde speziell für die Varios entwi-
ckelt. Das Augenmerk wurde dabei nicht nur auf 
technische Daten gelegt. Komfort, Sicherheit und 
Wartungsfreundlichkeit bestechen ebenfalls mit 
Fendt-Niveau.

An- und Abbau schnell und einfach
Mit dem Fendt-CARGO-Lock funktioniert der An- und 
Abbau ganz einfach und schnell. Zeit sparen Sie zudem 
durch den Multikuppler, der Ihnen ermöglicht, die 
Elektrik- und Hydraulikleitungen problemlos mit nur 
einem Handgriff anzuschließen. So erfolgt der An- und 
Abbau zumeist unter einer Minute – eine Vorausset-	
zung, dass der Frontlader nur bei Ladearbeiten am 
Schlepper angebaut ist. 

Die Frontlader aus dem Hause Fendt

   * bis 28-Zoll-Räder

Cargo 3 X / 65		  200 V / 300 V

Cargo 3 X / 70		  300 V

Cargo 4 X / 75		  300 V / 400V

Cargo 4 X / 80		  400 V

Cargo 4 X / 85		  700 V *

Cargo 5 X / 85   		  700 V 

Cargo 5 X / 90   		  700 V
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Multikuppler
Ein Handgriff und alle hydraulischen und elektrischen 
Leitungen sind angeschlossen. Mit dem serienmä-
ßigen Multikuppler gehören falsch angeschlossene 
Schläuche, Verschmutzungen und hohe Leckölverluste 
der Vergangenheit an. Das Abkuppeln funktioniert 
ebenso einfach und sauber. Auch wenn – beispielsweise 
durch Sonneneinstrahlung – frontladerseitig Überdruck 
ensteht, kann der CARGO ohne Probleme gekuppelt 
werden.

• �Fendt Vario und Cargo  
bilden eine perfekte Einheit

• �Automatische Verriegelung – 
CARGO-Lock

• �Wartungsfreies Anbausystem

• �Optimale Sichtverhältnisse

• �Serienmäßiger Multikuppler für  
An- und Abbau

• �Höchste Servicefreundlichkeit 
dank perfekter Abstimmung 
von Fendt-Vario und Fendt-
CARGO

• �Komplett im Rahmen  
verlegte Verrohrung

• �Ventile und Dämpfung  
geschützt im Querrohr

• �3. und 4. Hydraulikkreis und 
hydraulische Werkzeug
verriegelung (optional)

• �Umfangreiches Programm mit 
original Fendt-Werkzeugen 
(optional)   

• �Bester Fahrkomfort durch 
integriertes Dämpfungssystem 
(optional)

Z-Kinematik
Die perfekte Abstimmung auf alle Varios wird auch an der 
mechanischen Parallelführung, die durch die Z-Kinematik 
des CARGO gewährleistet wird, deutlich. Dadurch sind 
beste Sichtverhältnisse gesichert und die Frontscheibe 
kann zu jedem Zeitpunkt voll ausgestellt werden. Der 
Werkzeugausgleich gewährleistet automatisch in jeder 
Hubhöhe optimal die gleiche Lage des Arbeitsgerätes. 
Die Kontrolle über die Position behalten Sie über den 
Neigungsanzeiger.

Verwindungssteife Schwinge für robuste Einsätze. 

Optional 3. und 4. Kreis, 
auch mit Multikuppler

Querrohr mit integrierter 
Ventiltechnik

Serienmäßiger 
Mulitkuppler für 
schnellen An- und 
Abbau

CARGO Lock mit
halbautomatischer 
Verriegelung

Abstellstützen kompakt an der Schwinge angebracht
Umfangreiches Fendt Werk-
zeugprogramm, optimal auf den 
Fendt CARGO abgestimmt

Beim neuen 700 Vario erleben Sie eine ganz neue Sicht: dank der Wölbung nach oben sehen Sie den ausgehobenen Frontlader voll ein. 
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Technische Daten

209 - 211 PA

207 - 211 FA

207 - 208 F

207 - 211 VA

207 / 208 V

                    Bereifung                      Spuren             kleinste
                    Hinterrad                  kleinste Spur        Breite
           vorn	            hinten          vorn	     hinten      hinten

      7.50-16	       280/85R24          940	        777	 1070
      7.50-16	       320/85R24          940	        831	 1151

                      Allrad
          vorn	            hinten

        7.5L15	       280/85R24         794	        777          1070
 10.0/75-15.3   320/85R24         844	        831	 1151
   280/70R16     320/85R24         852	        831	 1155
	       360/70R24	        857	 1217

                   Hinterrad            
       7.50R16	        12.4R28          940	      1000 	 1322
	         13.6R28          	      1000	 1372

   280/70R18        12.4R28          1064	      1000	 1322
   280/80R18        13.6R28          1064	      1000	 1372

   280/80R18      380/85R28        1212	      1288	 1668
   280/70R20      420/70R28       1212	      1288	 1703
 

Serienbereifungen

211 V/F/P

74/100
81/110
74/101
85/115

3/Wasser
108/120

3300
2100
210
458
44
76

40

200
6/4
25

207 V/F

44/60
51/70
52/71
55/75

3/Wasser
108/120

3300
2100
212
295
35
76

35/40

200
6/4
25

208 V/F

52/70
59/80
60/82
63/85

3/Wasser
108/120

3300
2100
212
337
32
76

35/40

200
6/4
25

209 V/F/P

59/80
67/90
67/91
70/95

3/Wasser
108/120

3300
2100
210
373
30
76

40

200
6/4
25

210 V/F/P

66/90
73/100
73/99

77/105
3/Wasser
108/120

3300
2100
210
408
30
76

40

200
6/4
25

nasse Ringkolbenbremse
autom. Allradzuschaltung / hydraulische Trommelbremse

50
14 V / 120 A

stufenloses Vario-Getriebe
Allrad: 0,02 bis 40 km/h / 0,02 bis 25 km/h    

 Hinterrad: 0,02 bis 30 km/h / 0,02 bis 25 km/h

540 / 540E / 1000
540 / 540E / Wegzapfwelle 1)

540 oder 1000 1)

EHR mit Schwingungstilgung oder EHL-Lageregelung 1)
Freigang-, Lage-, Zugkraft- und stufenlose Mischregelung

Tandempumpe (35+41), Load-Sensing-System mit 
Verstellpumpe (35+71)1)

alle Ventile: 0-40 Liter,     3. Ventil mit 0-65 Liter 1)

Fendt 200 Vario V F P

FA

2860
---

4500
1500
3683
1372
2160
2462
2312

---

2417
2390

VA

2780
2580
4500
1500
3578

1305/1305
2160
2390
2240
2413

2775
2390

PA

3080
2860
5300
1500
3701
1717
2160
2488
2338
2511

3134
2540

V/VA

2780
2580

4000/4500
1500
3578

1070/1161
2160
2360
2210
2383

2775
2390

V/VA

2780
2580

4000/4500
1500
3578

1151/1269
2160
2390
2240
2413

2775
2380

VA

2780
2580
4500
1500
3578

1151/1269
2160
2390
2240
2413

2775
2380

PA

3080
2860
5300
1500
3701
1679
2160
2486
2336
2509

3134
2540

F/FA

2860
---

4000/4500
1500
3683
1340
2160
2443
2293

---

2417
2390

F/FA

2860
---

4000/4500
1500
3683
1372
2160
2462
2312

---

2417
2390

FA

2860
---

4500
1500
3683
1372
2160
2462
2312

---

2417
2390

VA

2780
2580
4500
1500
3578

1269/1269
2160
2390
2240
2413

2775
2390

FA

2860
---

4500
1500
3683
1372
2160
2462
2312

---

2417
2390

PA

3080
2860
5300
1500
3701
1679
2160
2486
2336
2509

3134
2540

Maße und Gewichte
Leergewicht mit Kabine (kg)
Leergewicht mit Sicherheitsbügel (kg)
Max. zulässiges Gesamtgewicht HR/ AR (kg)
Max. Stützlast Anhängekupplung (kg)
Gesamtlänge (mm)
Gesamtbreite eng/breit (mm)
Radstand (mm)
Gesamthöhe Komfortkabine (mm)
Gesamthöhe Niedrigdachversion (mm)
Gesamthöhe Sicherheitsbügel hoch (mm)

Hydraulik
Max. Hubkraft Heckkraftheber (daN)
Max. Hubkraft Frontkraftheber (daN) 1)

207 208 209 210 211

1) auf Wunsch
2)  �Geschwindigkeit abhängig von Bereifung

Motor
Nennleistung (kW/PS) ECER24 
Maximalleistung (kW/PS) ECER24
Nennleistung (kW/PS) EG 97/68
Maximalleistung (kW/PS) EG 97/68
Zylinderzahl/Kühlung
Bohrung/Hub (mm)
Hubraum (cm3)
Nenndrehzahl (U/min.)
Opt. Kraftstoffverbrauch (g/kWh)
Max. Drehmoment Nm/Drehz. 1600 U/min
Drehmomentanstieg (%)
Tankinhalt (l)

Getriebe und Zapfwelle
Getriebebauart
Fahrbereich (vorwärts/rückwärts)

Höchstgeschwindigkeit Hinterrad/Allrad (km/h) 2)
Lastschaltbare Zapfwelle Heck Serie
auf Wunsch
Lastschaltbare Zapfwelle Front (Option) 1) 

Hydraulik
Bauarten
Regelung
Hydraulikpumpe (l/min)

Betriebsdruck (bar)
Zusatzsteuerventile, max. Mitte/Heck
Max. entnehmbare Ölmenge (Liter)
Durchflussmenge Steuerventile

Bremsen
Bremsen hinten
Vierradbremsanlage bei Allrad/Hinterrad 

Elektrische Ausrüstung
Batterie (Ah)
Drehstromlichtmaschine
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207

44 / 60
51 / 70
52 / 71
55 / 75

2100
1900

295 / 1600
34

207
125
500

40

48 (41+35)1)

200

4204
2490

28

3750
7000
3250
2000
4068
1970
2477
475

2294
1500
1510
3,98

320/70R24

420/85R30

211

74 / 100
81 / 110
74 / 101
85 / 115

2100
1900

458 / 1600
42

207
125
500

40

48 (41+35)1)

200

4204
2490

28

3930
7000
3070
2000
4068
2186
2525
475

2294
1690
1660
3,98

440/65R24

540/65R34

208

52 / 70
59 / 80
60 /82
63 / 85

2100
1900

337 / 1600
32

207
125
500

40

48 (41+35)1)

200

4204
2490

28

3790
7000
3210
2000
4068
2170
2482
475

2294
1500
1655
3,98

320/70R24

480/70R30

209

59 / 80
67 / 90
67 / 91
70 / 95

2100
1900

373 / 1600
30

207
125
500

40

48 (41+35)1)

200

4204
2490

28

3870
7000
3130
2000
4068
2170
2530
475

2294
1690
1660
3,98

380/70R24

480/70R34

210

66 / 90
73 / 100
73 / 99

77 / 105

2100
1900

408 / 1600
30

207
125
500

40

48 (41+35)1)

200

4204
2490

28

3870
7000
3130
2000
4068
2170
2530
475

2294
1690
1660
3,98

380/70R24

480/70R34

Motor
Nennleistung (kW/PS) (ECE R24)
Maximalleistung (kW/PS) (ECE R24)
Nennleistung (kW/PS) (EG 97/68) 2)

Maximalleistung (kW/PS) (EG 97/68)
Zylinderzahl / Kühlung / Aufladung
Einspritzverfahren / Motorregelung / Abgasrückführung
Bohrung / Hub (mm) / Hubraum (cm3)
Nenndrehzahl (U/min)
Drehzahl bei max. Leistung (U/min)
Max. Drehmoment (Nm/Drehzahl)
Drehmomentanstieg (%)
Optim. Kraftstoffverbrauch (g/kWh)
Kraftstoffvorrat (l)
Ölwechselintervall (Betr.-Std.)6)

Getriebe und Zapfwelle
Getriebebauart
Fahrbereich I:  (vorwärts / rückwärts)
Fahrbereich II: (vorwärts / rückwärts)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
Heckzapfwelle (U/min)  Serie  (auf Wunsch)
Frontzapfwelle1)	

Hydraulikanlage
Bauart
Hydraulikpumpenleistung (l/min)
Arbeitsdruck (bar)
Heckkraftheberregelung
Zusatzventilausstattung max. (Serie) inkl. Frontregelung
Max. Hubkraft Heckkraftheber an der Ackerschiene (daN)
Max. Hubkraft Frontkraftheber (daN)
Max. entnehmbare Ölmenge (l)	

Bremsanlage
Bremsen hinten
Bremsen vorne  Allradversion:
                               Hinterradversion:	

Maße und Gewichte
Leergewicht
Zul. Gesamtgewicht (kg)
Max. Zuladung (kg)
Max. Stützlast Anhängekupplung (kg)
Gesamtlänge (mm)
Gesamtbreite (mm)
Gesamthöhe (mm)
Bodenfreiheit 3) (mm)
Radstand (mm)
Spurweite vorn 3) (mm)
Spurweite hinten 3) (mm)
Kleinster Spurkreisradius (m)

Elektrische Ausrüstung
Anlasser (kW)
Batterie
Lichtmaschine

Kabine
Bauart
Klimatisierung

Bereifung
Serienbereifung vorne

Serienbereifung hinten

stufenloses Vario-Getriebe 
0,03 bis 40 km/h / 0,03 bis 25 km/h

–   –   –  –

540 / 540E / 1000 Wegzapfwelle1)

540 oder 1000

Elektrohydr. Regelkraftheber (EHR) mit Schwingungstilgung)

EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung
4 dw 4) (2 dw 4)) Ventile / Kreuzschalthebel 

nasse Ringkolbenbremse
automatische Allradzuschaltung

3,0
12V / 90Ah
14V / 120 A

Integrierte Sicherheitszelle 
Ausstellbare, getönte Front-,  Seiten- und  Heckscheiben, Dachluke, 

Belüftungssystem mit Gebläse im Dach,
Warmwasserheizung mit Dreistufengebläse, Klimaanlage1)

3-Zylinder / Wasser / Turbolader, Ladeluftkühlung
Common-Rail / EDC / AGRex

108/120/3300

Fendt 300 Vario
309

59 / 80
70 / 95
69 / 94
73 / 99

2100
1900

407 / 1450
40

207
210
500

40

78 (48+30)
200

5280
2940

42

Trommelbremse9)

4130 (3800 9))
8000 (6000 9))
3870 (2200 9))

2000
4150
2165
2740
436

2350
1685 (1580 9))

1660
4,4 (4,1 9))

380/70R24

480/70R34

310

66 / 90
77 / 105
73 / 99,5
80 / 109

2100
1900

445 / 1450
44

206
210
500

40

78 (48+30)
200

5280
2940

42

Trommelbremse9)

4130 (3800 9))
8000 (6000 9))
3870 (2200 9))

2000
4150
2275
2745
436

2350
1685 (1580 9))

1660
4,4 (4,1 9))

440/65R24

540/65R34

311

74 / 100
84 / 115
84 / 114
88 / 119

2100
1900

485 / 1450
35

206
210
500

40

78 (48+30)
200

5280
2940

42

4190
8000
3810
2000
4150
2275
2745
436

2350
1685
1660
4,5

440/65R24

540/65R34

312

81 / 110
92 / 125
91 / 124
95 / 129

2100
1900

515 / 1450
32

206
210
500

40

78 (48+30)
200

5280
2940

42

4350
8000
3650
2000
4150
2385
2790
476

2350
1820
1800
4,5

480/65R24

540/65R38

stufenloses Vario-Getriebe 
0,03 bis 40 km/h / 0,02 bis 25 km/h

–   –   –  –

540 / 540E / 1000 (540 / 1000 / Wegzapfwelle (7,9U/Fahrmeter) 1))
540 oder 1000

Konstantstromanlage

EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung
4 dw 4) (2 dw 4)) Ventile / Kreuzschalthebel 

nasse, integrierte Ringkolbenbremse
Allradzuschaltung

3,0
12V / 90Ah
14V / 143 A

Integrierte Sicherheitszelle 
Ausstellbare, getönte Front-,  Seiten- und  Heckscheiben, Dachluke, 

Belüftungssystem mit Gebläse im Dach,
Warmwasserheizung mit Dreistufengebläse, Klimaanlage1)

4-Zylinder, Vierventiltechnik / Wasser / Turbolader, Ladeluftkühlung
Common-Rail / EDC / AGRex

101/126/4038

Fendt 200 Vario

1) = auf Wunsch   2) = Leistungsangabe maßgeblich für Zulassung, 3) = bei Serienbereifung, 4) = können auch einfachwirkend betrieben werden, 5) = je nach Länderzulassung, 6) = SHPD-Öl, 7) = halbiert sich bei Einsatz von RME , 8) = ohne Lenkbremse   9) = Hinterradversion, 10) = bei zul. 
Gesamtgewicht von 7500 kg, 11) = nur Version Profi mit 2-Kreis-Bremsanlage, 12) = auf Wunsch 1-Kreis-Bremsanlage, nur 50 km/h, 13) = in Abhängigkeit vom Bremsanlage und zul. Höchstgeschwindigkeit, 14) = Version Power (50 km/h) 15) = Version Profi (60 km/h)
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Technische Daten

Motor
Nennleistung (kW/PS) (ECE R24)
Max. Leistung (kW/PS) (ECE R24)
Nennleistung (kW/PS) (EG 97/68) 2)

Max. Leistung (kW/PS) (EG 97/68)
Zylinderzahl / Kühlung /
Einspritzverfahren / Motorregelung / Abgasrückführung /
Bohrung / Hub (mm) / Hubraum (cm3)
Nenndrehzahl (U/min)
Drehzahl bei max. Leistung (U/min)
Max. Drehmoment (Nm/Drehzahl)
Drehmomentanstieg (%)
Optim. Kraftstoffverbrauch (g/kWh)
Kraftstoffvorrat (l)
AdBlue
Ölwechselintervall (Betr.-Std.)6)

Getriebe und Zapfwelle
Getriebebauart
Fahrbereich I:  (vorwärts / rückwärts)
Fahrbereich II: (vorwärts / rückwärts)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
Heckzapfwelle (U/min)  Serie  (auf Wunsch)
Frontzapfwelle1)	

Hydraulikanlage
Bauart
Hydraulikpumpenleistung (l/min)
Arbeitsdruck (bar)
Heckkraftheberregelung
Zusatzventilausstattung max. (Serie) inkl. Frontregelung

Max. Hubkraft Heckkraftheber an der Ackerschiene (daN)
Max. Hubkraft Frontkraftheber (daN)
Max. entnehmbare Ölmenge (l)	

Bremsanlage
Bremsen hinten
Bremsen vorne  Allradversion:

Maße und Gewichte
Leergewicht
Zul. Gesamtgewicht (kg)
Max. Zuladung (kg)
Max. Stützlast Anhängekupplung (kg)
Gesamtlänge (mm)
Gesamtbreite (mm)
Gesamthöhe (mm)
Bodenfreiheit 3) (mm)
Radstand (mm)
Spurweite vorn 3) (mm)
Spurweite hinten 3) (mm)
Kleinster Spurkreisradius (m)

Elektrische Ausrüstung
Anlasser (kW)
Batterie
Lichtmaschine

Kabine
Bauart
Klimatisierung

Bereifung
Serienbereifung vorne

Serienbereifung hinten

712

85 / 115
96 / 130
97 / 132

100 / 136

2100
1900

571 / 1450
38

198
340

-
500

50 5)

110 (154 1))
200

8340
4440

45

6605
11500 (7500 1))
4895 (895 10))

2000
4669
2520
2960
552

2700
1940
1920
5,5

480/65R28

600/65R38

714

96 / 130
107 / 145
108 / 147
111 / 151

2100
1900

640 / 1450
38

198
340

-
500

50 5)

110 (154 1))
200

8340
4440

45

6605
11500 (7500 1))

4895 (89510))
2000
4669
2520
2999
552

2700
1940
1920
5,5

480/70R28

580/70R38

716

110 / 150
121 / 165
123 / 167
126 / 172

2100
1900

724 / 1450
36

195
340

-
500

50 5)

110 (154 1))
200

8340
4440

45

6605
11500 (7500 1))
4895 (895 10))

2000
4669
2570
2999
552

2700
1940
1920
5,5

540/65R28

650/65R38

718

121 / 165
132 / 180
129 / 175
137 / 186

2100
1900

780 / 1450
35

195
340

-
500

50 5)

110 (154 1))
200

9080
4440

45

6985
12500
5515
2000
4753
2570
2999
552

2720
1940
1920
5,5

540/65R28

650/65R38

Fendt 700 Vario

4,0
12V / 170 Ah
14V / 200 A

Integrierte, kippbare Sicherheitszelle 
Ausstellbare, getönte Front-,  Seiten- und  Heckscheiben, 
Dachluke, Belüftungssystem mit stufenlosem Gebläse 
im Dach, Warmwasserheizung mit Dreistufengebläse, 

Klimaanlage

6-Zylinder / Wasser 
Turbolader, Ladeluftkühlung Common-Rail / EDC / AGRex

101/126/6056

stufenloses Vario-Getriebe 
0,02 - 28 km/h / 0,02 - 17 km/h

0,02 - 50 5) km/h / 0,02 - 40 km/h

540 / 540E / 1000
540 oder 1000

nasse, integrierte Lamellenbremse
nasse Kardanbremse

Fendt 400 Vario
411

74 / 100
85 / 115
84 / 114
88 / 120

2100
1900

505 / 1400
42

205
245

-
500

50 5)

75 (110 1))
200

6520
3100

38

5400
9000 (7500 1))
3600 (2100 10))

2000
4252
2340
2900
462

2417
1820
1800
4,95

480/65R24

540/65R38

412

81 / 110
92 / 125
91 / 124
96 / 130

2100
1900

550 / 1400
42

205
245

-
500

50 5)

75 (110 1))
200

6520
3100

38

5400
9000 (7500 1))
3600 (2100 10))

2000
4252
2340
2900
462

2417
1820
1800
4,95 

480/65R24

540/65R38

413

88 / 120
99 / 135
98 / 134

103 / 140

2100
1900

589 / 1400
41

204
245

-
500

50 5)

75 (110 1))
200

6520
3100

38

5420
9000 (7500 1))
3580 (2080 10))

2000
4242
2380
2923
482

2417
1820
1800
4,95

540/65R24

600/65R38

414

96 / 130
107 / 145
106 / 144
110 / 150

2100
1900

613 / 1400
35

203
245

-
500

50 5)

75 (110 1))
200

6520
3100

38

5450
9500 (7500 1))
4050 (2050 10))

2000
4281
2440
2923
482

2417
1880
1860
4,75

540/65R24

600/65R38

415

103 / 140
114 / 155
113 / 154
118 / 160

2100
1900

657 / 1400
35

204
245

-
500

50 5)

75 (110 1))
200

6520
3100

38

5450
9500 (7500 1))
4050 (2050 10))

2000
4281
2490
2953
512

2417
1880
1860
4,75

540/65R26

650/65R38

4-Zylinder, Vierventiltechnik / Wasser /  
Turbolader, Ladeluftkühlung / Common-Rail / EDC / AGRex

101/126/4038

4,0
12V / 90Ah
14V / 150 A

Integrierte, kippbare Sicherheitszelle 
Ausstellbare, getönte Front-, Seiten- und Heckscheiben, Dachluke,  

Belüftungssystem mit Gebläse im Dach,
Warmwasserheizung mit Dreistufengebläse, Klimaanlage1)

stufenloses Vario-Getriebe 
0,02 - 24 km/h / 0,02 - 17 km/h

0,02 - 50 5) km/h / 0,02 - 40 km/h

540 / 540E / 1000
540 oder 1000

Load-sensing

EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung
4 dw 4) (2 dw 4)) elektr. Ventile / Kreuzschalthebel 

nasse, integrierte Lamellenbremse
Allradzuschaltung

Zusatzgeräteprogramm: �Für den Ganzjahreseinsatz steht ein umfangreiches Zusatzgeräteprogramm zur 
Verfügung. Zusatzgeräte werden von Fendt ausgewählt und mit den Geräterpartnern 
optimal an die Vario-Traktoren angepasst.

Load-Sensing

EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung
 5 dw 4)  (3 dw 4)) elektr. Ventile / Kreuzschalthebel 
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1) = auf Wunsch   2) = Leistungsangabe maßgeblich für Zulassung, 3) = bei Serienbereifung, 4) = können auch einfachwirkend betrieben werden, 5) = je nach Länderzulassung, 6) = SHPD-Öl, 7) = halbiert sich bei Einsatz von RME , 8) = ohne Lenkbremse   9) = Hinterradversion, 
10) = bei zul. Gesamtgewicht von 7500 kg, 11) = nur Version Profi mit 2-Kreis-Bremsanlage, 12) = auf Wunsch 1-Kreis-Bremsanlage, nur 50 km/h, 13) = in Abhängigkeit vom Bremsanlage und zul. Höchstgeschwindigkeit, 14) = Version Power (50 km/h) 15) = Version Profi (60 km/h)

Fendt 800 Vario
822

147 / 200
162 / 220
159 / 216
166 / 226

2100
1900

955 / 1450
37

192
505
42

500

60 5) 11)

152 (1931))
200

11110
5030

80

9300
14000 - 
16000 13)

4920-8920 13)

2000
5274
2550
513

2900
2000
1970
5,4

540/65R30

650/65R42

824

162 / 220
176 / 240
174 / 237
182 / 248

2100
1900

1040 / 1450
36

192
505
42

500

60 5) 11)

152 (1931))
200

11110
5030

80

9300
14000 - 
16000 13)

4920-8920 13)

2000
5274
2550
513

2900
2000
1970
5,4

540/65R30

650/65R42

826

176 / 240
191 / 260
188 / 256
195 / 265

2100
1900

1120 / 1450
35

192
505
42

500

60 5) 11)

152 (1931)
200

11110
5030

80

9450
14000 - 
16000 13)

4740-7740 13)

2000
5274
2550
567

2900
2000
1970
5,4

540/65R34

650/85R38

828

191 / 260
206 / 280
203 / 276
211 / 287

2100
1900

1210 / 1450
35

192
505
42

500

60 5) 11)

152 (1931))
200

11110
5030

80

9450
14000 - 
16000 13)

4740-7740 13)

2000
5274
2550
567

2900
2000
1970
5,4

540/65R34

650/85R38

stufenloses Vario-Getriebe 
0,02 bis 34 km/h / 0,02 bis 20 km/h

0,02 bis 60 km/h 5) / 0,02 bis 33 km/h

540E / 1000 (1000 / 1000E)
1000

Load-Sensing

EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung
4 dw4) (3 dw 4)) – 8 dw4) (4 dw 4)) el. Ventile

Fendt 900 Vario
939

265 / 360
287 / 390
276 / 376
291 / 396

2200
1900

1547 / 1450
31

195
600
60

500

60 5) 11)

160 (2161))
200

1180
5550

87

10830
15000 - 
18000 13)

4170-7170 13)

2000
5655
2750
570

3050
2100
2050
6,58

600/65R34 14) 
600/70R34 15)

710/70R42 14)

710/75R42 15)

924

154 / 210
176 / 240
172 / 234
180 / 245

2200
1900

1049 / 1450
36

197
600
60

500

60 5) 11)

160 (2161))
200

1180
5550

87

10700
15000 - 
18000 13)

4300-7300 13)

2000
5655
2750
480

3050
2100
2050
6,08

540/65R34 14) 
540/65R34 15)

650/65R42 14)

650/65R42 15)

927

176 / 240
199 / 270
194 / 264
202 / 275

2200
1900

1116 / 1450
36

197
600
60

500

60 5) 11)

160 (2161))
200

1180
5550

87

10760
15000 - 
18000 13)

4240-7240 13)

2000
5655
2750
480

3050
2100
2050
6,45

540/65R34 14) 
600/65R34 15)

650/65R42 14)

650/85R38 15)

930

199 / 270
220 / 300
217 / 295
224 / 305

2200
1900

1234 / 1450
34

198
600
60

500

60 5) 11)

160 (2161))
200

1180
5550

87

10760
15000 - 
18000 13)

4240-7240 13)

2000
5655
2750
510

3050
2100
2050
6,45

600/65R34 14) 
600/65R34 15)

650/85R38 14)

650/85R38 15)

933

220 / 300
242 / 330
238 / 324
245 / 333

2200
1900

1326 / 1450
31

198
600
60

500

60 5) 11)

160 (2161))
200

1180
5550

87

10760
15000 - 
18000 13)

4240-7240 13)

2000
5655
2750
510

3050
2100
2050
6,45

600/65R34 14) 
600/65R34 15)

710/70R42 14)

710/70R42 15)

936

243 / 330
265 / 360
261 / 355
269 / 366

2200
1900

1498 / 1450
34

198
600
60

500

60 5) 11)

160 (2161))
200

1180
5550

87

10830
15000 - 
18000 13)

4170-7170 13)

2000
5655
2750
570

3050
2100
2050
6,58

600/65R34 14) 
600/70R34 15)

710/70R42 14)

710/75R42 15)

6-Zylinder / Wasser /  
Common-Rail / EDC / -

stufenloses Vario-Getriebe 
0,02 bis 34 km/h / 0,02 bis 20 km/h

0,02 bis 60 km/h 5) / 0,02 bis 33 km/h

540E / 1000 (1000 / 1000E)
1000

Load-Sensing

EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungstilgung
4 dw4) (3 dw 4)) – 8 dw4) (4 dw 4)) el. Ventile / Kreuzschalthebel

pneumatisch, nasse, integrierte Lamellenbremse
 Version Profi: nasse, integrierte Lamellenbremse; Profi: 
Druckluftbremse, FederspeicherfeststellbremseVersion 

Profi: FBS2: Fendt Zweikreis-Vierrad Bremsanlage; 
Version Power: 1-Kreis-Bremsanlage

4,7
12 V / 170 Ah

14V / 2 x 150 A

5-Säulen-Großraumkabine, 3-Punkt Luftfederungssystem mit Nick- und 
Wankausgleich getönte Front-, Seiten- und Heckscheiben, Dachluke, Klimaautomatik

4,0
12 V / 170 Ah

14V / 2 x 150 A

5-Säulen-Großraumkabine, 3-Punkt Luftfederungssystem 
mit Nick- und Wankausgleich, Getönte Front-, Seiten- und 

Heckscheiben, Dachluke, Klimaautomatik

Fendt700 Vario
724

162 / 220
176 / 240
174 / 237
181 / 246

2100
1800

1058/ 1450
38

192
400
38

500

50 5)

109 (152)
200

9580
4418
3180

7900
12500
4600
2000
5240
2550
3050
552

2783
1940
1920
5,5

540/65 R30

650/65 R42

722

151 / 205
162 / 220
163 / 222
168 / 229

2100
1800

988/ 1450
39

192
400
38

500

50 5)

109 (152)
200

9580
4418
3180

7900
12500
4600
2000
5240
2550
3050
552

2783
1940
1920
5,5

540/65 R30

650/65 R42

720

136 / 185
147 / 200
148 / 201
153 / 208

2100
1800

897/ 1450
39

192
400
38

500

50 5)

109 (152)
200

9580
4418
3180

7900
12500
4600
2000
5240
2550
3050
552

2770
1940
1920
5,5

540/65 R30

650/65 R42

stufenloses Vario-Getriebe 
0,02 - 28 km/h / 0,02 - 17 km/h

0,02 - 50 5) km/h / 0,02 - 40 km/h

540 / 540E / 1000
540 oder 1000

4,0
12 / 180 Ah
14V / 200 A

VisioPlus-Kabine, Panoramascheibe, 
Federungssystem mit Nick- und 

Wankausgleich, Getönte Front-, Seiten- und 
Heckscheiben, Dachluke, Klimaanlage

6-Zylinder /  Wasser  
Common-Rail / EDC / -

101/126/6056 101/126/6056 110/136/7755

Load-Sensing

EHR, Unterlenkerregelung, Schwingungs-
tilgung 7 dw 3) (3 dw 3)) elektr. Ventile / 

Kreuzschalthebel 

nasse, integrierte Lamellenbremse
nasse Kardanbremse

pneumatisch, nasse, integrierte Lamellenbremse
 Version Profi: nasse, integrierte Lamellenbremse; Version Power: 

AllradzuschaltungVersion Profi und Version Power: Druckluftbremse, 
FederspeicherfeststellbremseVersion Profi: FBS2: Fendt Zweikreis-Vierrad 

Bremsanlage; Version Power: 1-Kreis-Bremsanlage

6-Zylinder / Wasser /  
 Common-Rail / EDC / -



Vertretung:

ISU/1.1-D/06-11/20.0-Ro

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte, Kraftstoffverbrauch und Betriebskosten der Fahr-
zeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Fahrzeugkauf ändern. 
Ihr Fendt-Vertriebspartner wird Sie gern über etwaige Änderungen informieren.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
D-87616 Marktoberdorf
Fax +49 (0) 8342 / 77-220 • www.fendt.com

Wer Fendt fährt, führt

Wir sind bereit für jeden Einsatz – Sind Sie es auch?


